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Riskanalys för klimatförändringars påverkan på väghållningen

	Konsekvenser av klimatförändringar och extrema väderhändelser
	Sannolikhet
	Konsekvens
	Total
påverkan 

	Förändring av nederbörd och flöden
	
	
	

	Större skred och ras
	
	
	

	Bortspolad väg och bro
	
	
	

	Översvämningar
	
	
	

	
	
	
	

	Förändringar av temperatur
	
	
	

	Slitage på beläggningar
	
	
	

	Nedbrytning av vägöverbyggnad (tjäle)
	
	
	

	Vintertransporter på frusen väg
	
	
	

	Nedbrytning av betongkonstruktionener
	
	
	

	Nedisning av broar
	
	
	

	Temperaturpåverkan på broar
	
	
	

	Vinterväghållning
	
	
	

	Stensprängning
	
	
	

	
	
	
	

	Förändring av vindhastigheter
	
	
	

	Stora broar och andra utsatta ställen
	
	
	

	Stora mängder träd över vägar (typ Gudrun)
	
	
	

	Stängning av högfjällsvägar
	
	
	

	
	
	
	

	Förändring av havsvattennivåer
	
	
	

	Tunnlar 
	
	
	

	Vägar
	
	
	

	Färjelägen
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tidsperspektiv dagens klimat och de förändringar vi kan vänta till år 2040.

Sannolikhet är graden av möjlighet/risk för att något inträffar. Det ska ses i ett samlat nationellt perspektiv, alltså summan av påverkan eller händelser som inträffar i landet.

Vissa konsekvenser måste betraktas som att antalet händelser ökar (t ex översvämningar eller stormar). Andra konsekvenser blir en följd av en successiv förändring (t ex mildare vintrar). Sannolikheten ska också bedömas utifrån att vi inte gör några preventiva åtgärder annat än vi gör idag.

Konsekvens är värdet av händelsen. Värdet ska inkludera kostnaden för både väghållaren och trafikanterna.

Total påverkan avser den samlande bedömningen av sannolikhet och konsekvens. Den kan vara positiv, som t ex att om klimatet blir värmare minskar behovet av vinterväghållning, eller negativ, som t ex skador av större vattenflöden. 

	Sannolikhet
	Ord
	1 gång på

	1
	Extremt liten
	100 år

	2
	Mycket liten
	25 år -100 år

	3
	Liten
	10 – 25 år

	4
	Viss
	1 – 10 år

	5
	Påtalig
	årligen

	Konsekvens 
	Ord
	Siffror

	1
	Mycket liten
	< 10 Mkr

	2
	Liten
	10- 50 Mkr

	3
	Stor
	50- 100 Mkr

	4
	Mycket stor
	100- 500 Mkr

	5
	Katastrofal
	>500 Mkr


Island och Färöarna bör dividera värdena för konsekvens i tabellen med 10 för att få relevanta jämförelsetal.












Påverkansklass avser en generell bedömning på nationell nivå. Det innebär att enskilda vägsträckor kan ha en högre påverkansnivå utifrån att de t ex kräver en omedelbar åtgärd.
	Konsekvenser av klimatförändringar och extrema väderhändelser
	Sverige
	Norge
	Finland
	Danmark
	Island
	Färöarna

	Förändring av nederbörd och flöden
	
	
	
	
	
	

	Större skred och ras
	
	
	
	
	
	

	Bortspolad väg och bro
	
	
	
	
	
	

	Översvämningar
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Förändringar av temperatur
	
	
	
	
	
	

	Slitage på beläggningar
	
	
	
	
	
	

	Nedbrytning av vägöverbyggnad
	
	
	
	
	
	

	Vintertransporter på tjälad väg
	
	
	
	
	
	

	Nedbrytning av betongkonstruktionener
	
	
	
	
	
	

	Nedisning av broar
	
	
	
	
	
	

	Temperaturpåverkan på broar
	
	
	
	
	
	

	Vinterväghållning
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Förändring av vindhastigheter
	
	
	
	
	
	

	Stora broar och andra utsatta ställen
	
	
	
	
	
	

	Stora mängder träd över vägar (typ Gudrun)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Förändring av havsvattennivåer
	
	
	
	
	
	

	Tunnlar 
	
	
	
	
	
	

	Vägar
	
	
	
	
	
	

	Färjelägen
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